SONY ⑩ 

HT-SF360 

接続•設定ガイド 


4-130-034-01(1) この接続'設定ガイドでは、本機と DVD プレーヤーや衛星放送チューナー/ STB (セットトップボックス)、テレビ、 

ブルーレイディスクレコーダー、スピーカー、サブウーファーの接続と、マルチチャンネル音声をお楽しみいただく 
にめにお要な設定を説明しています。詳しくは、付属の取扱説明書をご覽ください。 

本ガイド内の図では、スピーカーを因〜因として、記載していまず。 

图フ □ン h スピーカー (左） 

回フ □ン h スピーカー (ち） 

回 センタースピーカー 
回サラウンド スピーカー (左） 

国サラウンド スピーカー (ち） 

因サブウーファー 


1:スピーカーを設置する 

図は、 5.1 チャンネルスピーカーシステム (5 本のスピーカーとサブウーファーによる)の構成例です。詳しくは、取扱 
説明書をご覧<ださい。 

スピーカー設置について 

センタースピーカーは、テレビの近くに設置でさるよ5、防磁処巧びされていまずび、フ□ントスピーカー 
およびサラウンドスピーカー、サブウーファーは防磁処巧びされていません。フ□ントスピーカーおよびサ 
ラウンドスピーカー、サブウーファーはテレビから離して設置することをおすずめしまず。 
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2: スピーカーを 接続ずる 

図を参照して、本機とスピーカーをつないでください。本機とスピーカーをつなぐまえに、スピーカー背面のスピー 
力ーラベルの文宇で、スピーカーの種類を確認してください。詳しくは、本徽こ付属の取扱説明書の r 準備2:スピー 
カーを接続する」をご覧ください。 

スピーカー端子について 

-スピーカーコードをつなぐときは、必ずスピーカーコードのコネクターを、コネクターと同じ色のスピーカー端子 
につないで<ださい。 

-図を参照して、スピーカーコードをつないでくださし、。 


2:スピーカーを接続する 
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3: その他の機器を接続する 


映像機器を接続する 





DVD プレーヤー 


©HDMI ケーブル(別売） 
©光デジタルコード(別売) 


テレビ 


衛星放送チューナー / 
STB ( セットトップボックス ) 



\ 

5：自動音場補正機能をほう 



測定用マイク(付属) 


戸因 Q 曰曰。] 


/fLeaJao 〇 〇 ^ 


3：その他の機器を接続する 

図は、本機とお使いの機器の接続例でず。その他の接続および機器について詳しくは、取扱説明書の r 「 準備と接続」の3と4」をご覧くださ 
し、。 


4：電源コードをつなぐ 

電源コードのプラグを壁のコンセントにつなざます。 

詳しくは、取扱説明書の r 電源コードをつなぐ」をご覧ください。 


5:自動音場補正機能を使う 

自動音場補正機能によって、最適なサラウンドサウンドを設定できます。自動的に政下の項目を測定しまず。 

-各スピーカーと本機の接続 
• スピーカーのレベル 

- U スニングポジションか5スピーカーまでの距離 
-周波数特性 

1 付属の測定用マイクを本機の AUTO CAL M に端子につなぐ。 

2 付属のマイクを設置ずる。 

マイクは実際に視聴ずる位置に設置します。ちと同じ高さになるよラに、台や呈脚を使って固定してください。 

3 アンプメニューボタンを巧ず。 

4 ♦/* を繰り返し巧して rA . CALJ を表示させてか5、 © または ♦ を巧してメニューを表示させる。 

「 START 」 び表示窓に表示されます。 

5 @を巧して測定を開始する。 

自動音場補正機能び始まりまず。 

測定が終わると終了音び曜 D 、 rSAVE 」 び表示窓に表示されます。 

6 U モコンの © を巧して、測定結果をな巧する。 

測定結まにつし'!て詳し<は、取扱説明書のほ I 淀結果をお語/巧をする」をご覧ください。 

巧まち 

-スピーカーと測定用マイクの間に障害物びあると正しく測定できません。測定の失敗を防ぐために測定エ U ア(機器の設置エ U ア)内か5 
障害物を取0除いてください。 

-測定中は大さな測定音び出まず。音量は調整でをません。お子様やお隣への配慮をお願いしまず。 

-正確な測定をするため、周囲の騒音びかない、静かな環境で測定して<ださい。 


をその他の機器を設定する 

本磯につないだ機器の音声をスピーカーか5出力ずるた创こ、各機器の設定を行ってください。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

設定が終わった5 

本機をお使いいただけます。リモコンの入力切換用ボタンで再生したい機器を選んでください。本機の操作について詳し <は、取扱説明書 
をご覧 <ださし、。 



TV TVS 巧密巧 

入力仰# DMPOflT AV ■巧 

〇 © OjO 

SVSTEH STANDBY 
VIDEO 1 VID 凹乙 BD 


© © © © 

SAT TV SA-CD/CD TUNER 

© © © © 

卜巧搜こ D ザで圆 oisc 

ロロ ロロ 

アナが . 也上-デ巧ル BS CS 

•の•の•の a 
•の•の•の CD 

サウンドフイ-ルド 

•Q3.C1D.GD CD 

7 ンフ^) 1 ニュー 


• QD . QD.QD 

/〇 か)7 を 

, •ツール/一 

- •フシ3ン‘ミ肖百 

D 〇 


'■面お^ 


































































































